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Veloped spieka turétdjs
- montaZzas instrukcija
Divdaligs spieka turétajs Veloped iericei, kas
kalpo ari ka drosibas siksna, kad Veloped ir

salocits transportésanai vai uzglabasanai. Spieka
turétajs ir piemeérots visiem Veloped modeliem.

Noskenéjiet QR kodu ar savu
viedtalruni vai citu ierici, lai skatitu
video instrukcijas.

@ Piestipriniet aizmuguréjo turétaju.
Aptiniet aizmuguréjo turétaju ap aizmuguréja vertikala ramja

caurules augséjo dalu, tieSi zem augstuma regulésanas atras
atlaiSanas sviras.

@ Ciesi pievelciet siksnu.

Aptiniet siksnu ap cauruli un piestipriniet to ar Velcro liplenti.
Laujiet siksnas liekajai dalai brivi karaties.

@ Pielagojiet aizmuguréjo cilpu.

Aizmuguréjas cilpas izméru var regulét, atskravéjot Velcro

aizdari. Lai iegUtu apalu/ap|veida formu, iesp&jams, cilpa bas
viegli jasaspiez.
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@ Piestipriniet priek3&jo turétaju.

Aptiniet priekséjo turétaju ap augsejo ramja cauruli, tiesi aiz
groza sliedes stiprinajuma. Parliecinieties, vai pretslides plaksteris
ir vérsts pret ramja cauruli.

@ Pielagojiet priek3gjo cilpu.

Priekséjas cilpas izmeéru var regulét, atskravéjot Velcro aizdari. Lai
iegutu apalu/noapalo formu, iesp&jams, cilpa bus viegli jasaspiez.

@ Piestipriniet spieki.

Piestipriniet spieki, iespiezot to no aizmugures, vispirms caur
aizmuguri un péc tam caur priekséjo turétaju.

@ Nostipriniet rami.

Jds varat izmantot spieka turétaja siksnu, lai nostiprinatu rami,
kad tas ir salocits, ka ari transportéjot vai uzglabajot savu
Veloped.



